
標準仕様

ひょう量
最小表示
呼び
計量範囲※1 

計量容積（MAX）※1 
計量能力（MAX）※1 
計量精度（　）※1 
保護構造
表示部
予約数
電源※2

エアー消費量

1,000g（800g/ヘッド）
0.2g

20g ～  1,000g

4.0g ～ 10.0g

500g（400g/ヘッド）
0.1g

20g ～ 500g

2.0g ～ 6.0g

1,000g（800g/ヘッド）
0.2g

20g ～  1,000g

2.0g ～ 5.0g

500g（400g/ヘッド）
0.1g

20g ～ 500g

1.0g ～ 3.0g

CCW-R2-105WB 【WP】 CCW-R2-106WB 【WP】型式

※1） 1回計量の範囲です。また、被計量物の形状・条件により異なります。
※2） 電源変動は±10%以内。

15

2,500cc
25回 / 分

IP-65（国際規格）に準じる
カラー液晶
200種類

単相AC200V　550W　3.2A
80ℓ/分（ANR）　0.5MPa

15

2,500cc
35回 / 分

IP-65（国際規格）に準じる
カラー液晶
200種類

単相AC200V　640W　4.3A
80ℓ/ 分（ANR）　0.5MPa

標準外観図
（単位：mm）

多品種少量生産に対応する
マルチタイプコンピュータスケール。

CCW-R2-105WB
CCW-R2-106WB

粘着物用中容量タイプ

■ CCW-R2-105WB ■ CCW-R2-106WB
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セミオート組み合わせ計量機



0519(SK) No.6114


