
検査する包むはかる 表示する 販売する

小型ラベルプリンタ

UNI-10 L



働く人にやさしい進化を遂げた
小型ラベルプリンタ

UNI-10 L

印字内容に応じた長さでラベルを自動でカット。ラベルの無駄をなくし
ラベルコストの削減を実現します。また台紙分のゴミが出ないため、
省資源化にも貢献します。

台紙レスラベルオートカット連続発行（積層発行）1

台紙レスラベル

別の場所へ移動しての値付け作業に対応

発行時に隣接するラベル同士をローラーで仮着することで、今まで台紙レスラベルでは
実現できなかった連続発行（積層発行）に標準対応しました。

特許



ごみや埃がたまりにくいフラットなデザイン。 
表示操作部はテンキーレスで清掃性を向上しました。

「もっと便利に、さらに使いやすく」
充実したラベル発行機能で現場の省力化をサポート

予約発行機能2 清掃性アップ3
ラベル発行しながら、次に発行する商品の予約入力に対応。 
事前に予約リストに登録し、一括発行することも可能です。

台紙レスラベル
オートカット連続発行 予約発行 清掃性アップ

10.1インチ操作部 ラベル間違い防止＆
便利な呼出機能 省電力対応

操作サポート ワイドラベル対応 印字密度 12dot/㎜ ＆
印字速度 150㎜/秒

テンキーレス

フラットな構造



10.1インチ操作パネルを採用し、より見やすく、使いやすくなりました。
対面販売操作はもちろん、包装機をはじめとした最新シリーズと同様の操作が可能です。
また、キー色は144色のカラーバリエーションから選択できます。

商品番号呼出モード

現場運用に応じた画面設定

プリセットモード

使いやすさアップ4

バーコードで商品を呼出し、印字項目を確認しながら
ラベル発行できます。

バーコード呼出（あいサポ）
ラベル間違い防止5

便利な呼出機能6

省電力対応7

ひらがなや単語から商品検索できます。
50音検索

値付した履歴一覧から再度商品を呼出しできます。
値付履歴

商品画像を表示し、呼出間違いをチェックできます。
商品画像表示

ポータブル電源を活用し、屋外や移動販売、売り場での催事販売や災害
等、有事の際など、あらゆる状況での販売に対応します。
※今後リリース予定

操作サポート8
ラベル交換やプリンタ清掃などの作業は、画面のQRコードから動画
マニュアルがサポートします。



幅80㎜ワイドラベル対応9

ラベルサンプル

80㎜ラベルで見やすく分かりやすい
商品表示を実現。
台紙レスラベル80㎜・60㎜・44㎜の
バリエーションに対応が可能です。

80㎜ラベル 60㎜ラベル 44㎜ラベル

２枚発行ラベル（60㎜幅）

一括表示ラベル（60㎜幅）

イメージラベル（60㎜幅）

一括表示ラベル（44㎜幅）

帯ラベル（44㎜幅）

消費期限ラベル（44㎜幅）
バーコードラベル（44㎜幅）

販促イメージラベル（44㎜幅）棚札ラベル（80㎜幅）

イメージラベル
（60㎜幅・縦印字）

さまざまな用途に対応したラベル印字が可能です。

イメージラベル＋商品ラベル（80㎜幅）

未来を見据えた「進化」
Digimarc Barcode®とは、米国Digimarc Corporationの開発した電子透かし技術で、

バーコードを目に見えない不可視情報としてラベル印刷することで、スキャナーの

読み取り精度・速度を向上させることができる印刷技術です。バーコード以外にも

様々なデータを付与することができ、活用方法は無限です。

Digimarc Barcode®印字 アプリケーションのダウンロードはこちらから



表示操作部

プリンタ部

カセット部

その他

オプション

商品名

表示方式

辞書機能
登録数
サーマルヘッド
印字速度
ラベルタイプ
ラベル巻外径
ラベルサイズ
文字装飾
ラベル交換方式
カセット数
本体質量
電源
消費電力

使用条件

防虫対策
入出力

UNI-10 L F
LEDバックライト付 10.1インチ TFTカラー液晶タッチパネル

1280×800dot（WXGA）
約50,000語
最大約30,000件

3inch（960dot）　12dot/mm 
150mm/s
台紙レスラベル
φ100mm以下

 幅44mm、60mm、80mm　　天地30～100mm
白黒反転 ・ 強調 ・ アンダーライン ・ 枠囲み

前面引き出し方式
7種類
約10kɡ

AC 100V ±10%　50/60Hz
待機：60W　印字：180W

温度：0～40℃　湿度：20～85％（結露なきこと）
※印字可能環境はラベルの仕様による　※専用ラベル保管環境：5～35℃

忌避剤（接触型害虫忌避加工）
LAN：1ch、USB：4ch、キャッシュドロワ連動用：1ch

ウォンドスキャナ、無線LANユニット、積層発行用ラベル貼付シート

標準仕様

0922(SK) No.6286URL https://www.ishida.co.jp

●お問い合わせは本　　社 京都市左京区聖護院山王町44番地　 〒606-8392　 TEL.（075）751-1686（直）
東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号　 〒173-0004　 TEL.（03）3962-6201（直）

※本カタログ記載の内容は2022年9月8日時点のものです。
※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承ください。
※このカタログに記載されている外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。

イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。
メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、
ユーザーの皆様のあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。

外形寸法（単位：mm）

UNI-10 L F
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（前方調整脚ピッチ）

表示部（10.1インチ）

（後方調整脚ピッチ）




